PRESSEINFORMATION

Pellematic Condens nun von

22 bis 32 kW

Kompakter Pellet-Brennwertkessel
— ideal fur gro3ere Gebaude

Die besonders beliebte und kompakte OkoFEN Produkts  erie

Pellematic Condens ist ab September 2020 in den
LeistungsgréfRen 22 bis 32 kW erhaltlich. Der Pellet -
Brennwertkessel eignet sich damit auch fir die 6kol ogische
Beheizung von Mehrfamilienhausern sowie

Gewerbeeinheiten. Durch seine kompakten Abmessungen

ist er einfach einzubringen und spart wertvolle

Installationszeit.

Mickhausen, 25. Marz 2020 (prc) — Die 2015 vom
Pelletkesselspezialisten OkoFEN eingefiihrte Condens-
Technologie machen den Einsatz der Brennwerttechnik in jedem
Warmeverteilsystem méglich. Auch bei héheren
Rucklauftemperaturen, wie es in der Sanierung oft der Fall ist,
kann die innovative Pelletheizung flexibel eingebaut werden. Nun
erweitert OkoFEN das bisherige Leistungsspektrum von 10 bis
18 kW um vier weitere Grofl3en: 22, 25, 28 und 32 kW. Damit
kann der kompakte Kessel nun in Mehrfamilienhdusern sowie
gewerblichen oder kommunalen Einrichtungen eingebaut
werden. Die neuen Pellematic Condens Leistungsgréf3en sind ab
September 2020 erhaltlich.

Viele Vorteile vereint in einem Gerat

Die neuen Pellematic Condens Brennwertkessel von 22 bis 32
kW eignen sich gleichermal3en fur Sanierung und Neubau. Mit
Top-Wirkungsgraden und geringen Emissionen kdnnen die

Kessel mit jedem Warmeverteilsystem, unabhangig von der
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Rucklauftemperatur, kombiniert werden. Da gleitende
Kesseltemperaturen von 28°C bis 85°C mdglich sind, kann bei
vorhandenen Heizkdrpern ein Betrieb ohne Mischer erfolgen.
Zudem werden Warmeverluste auf ein Minimum reduziert.
Bekannte technische Vorteile der Pellematic Condens
Produktserie, wie beispielsweise die aufbaubaren
Pumpengruppen, die hocheffiziente ecc-
Verbrennungstechnologie, ein seitlich oder nach hinten
ausgerichteter Abgasrohranschluss sowie das bersichtliche
Touch-Bedienteil, finden sich bei den zusétzlichen

LeistungsgréRen ebenfalls wieder.

Die neuen, groRen Condens Pelletkessel weisen mit 96 x 92 cm
ein kompaktes Mafl3 auf. Verschiedene Anschlussmaoglichkeiten
lassen eine optimale und einfache Installation auch an ein
vorhandenes Heizsystem zu — fiir den Fachhandwerker
komfortabel und zeitsparend. Durch die seitlichen und oben
angeordneten Zu- und Abgénge kénnen die Kessel eck- oder
wandbiindig eingebaut werden. Zudem sind die neuen
Pelletkessel je nach ortlichen Gegebenheiten zerlegbar, sodass
eine Einbringung in den Heizraum bereits ab 80 cm Tirbreite

maoglich ist.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.
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BU: Die Pellematic Condens wird mit

22, 25, 28 und 32 kW erhaltlich sein und ist damit
auch fur den Einsatz in Mehrfamilienh&dusern

sowie gewerblichen oder kommunalen Einrichtungen

geeignet. Bild: OkoFEN

BU: Durch bekannte Vorteile, wie die aufbaubaren

Pumpengruppen, die ecc-Verbrennungstechnologie oder die

OkoFEN

flexiblen Anschlussmoglichkeiten, ist die Pellematic Condens von

22-32 kW leicht zu installieren und hocheffizient im laufenden
Betrieb. Bild: OkoFEN
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BU: Die Pellematic Condens lberzeugt das Fachhandwerk und
Endkunden gleichermaf3en mit Top-Wirkungsgraden und
niedrigen Emissionen. Verbraucher kénnen sich tber attraktive

Forderzuschiisse freuen. Bild: OkoFEN
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