
Die Pellematic Behälteranlage ist ideal für den schnellen Umstieg auf 
das nachhaltige Heizen mit Holzpellets geeignet. 

Die Pellematic Behälteranlage arbeitet vollautomatisch und verfügt über die 
vielen Vorteile der Pellematic-Serie. Nur die Befüllung mit Pellets erfolgt per 
Hand. Sie sparen sich die Investition und den Platz für ein Pelletlager.

Das Beste: Sollten Sie später eine vollautomatische Befüllung bevorzugen, 
kann die Anlage z.B. mit einem Gewebetank nachgerüstet werden. Die Pellets 
werden dann komfortabel über ein Saugsystem zum Pelletkessel transportiert.

Für den einfachen 
und schnellen 
Umstieg auf Pellets

Pellematic mit
Handbefüllung

Moderne Heiztechnik
spart Energie,
heizt höchst effizient 
und preisgünstig

6 verschiedene 
Leistungsgrößen
10 kW (bis 3 kW)
12 kW (bis 4 kW)
15 kW (bis 5 kW)
20 kW (bis 6 kW)
25 kW (bis 8 kW)
32 kW (bis 10 kW)

Systemlabel
Pellematic 32 kW mit 
Regelung Pelletronic Touch 
und Raumsensor

Produktlabel

Energie-Effizienz



Einfacher Wartungs- 
und Reinigungszugang

Einfacher Wartungs- und 
Reinigungszugang

Komfort-Aschebox
100 % staubfreie Entleerung mit  
automatischer Meldung, wenn  
die Box fast voll ist. 
(optional)

Geprüfte Rück-
brandsicherung  
mittels Kugelhahn

Vollautomatische 
Wärmetauscher-
reinigung

Integrierte  
Rücklaufanhebung 
ohne aufwändige 
Technik

Edelstahl  
Brennkammer
Für rasches  Erreichen der  
optimalen Verbrennungs-
temperatur – weniger  
Stillstandsverlust

E-Zündung mit 
Glühstab (nur 
250 W Leistung)

Vollautomatische 
Ascheaustragung
(optional) Luftansaugstutzen 

für raumluftunab-
hängigen Betrieb

Vorratsbehälter inkl. 
Füllstandserkennung 
fasst 130 kg Pellets

Handbefüllung
umrüstbar zur  
Vakuumsauganlage

Flammraum-
sensor

Unterdruck-
Messung

Multisegment- 
Brennteller

www.pelletsheizung.at

Nachrüstbar

Sollten Sie später eine vollautomatische Befüllung 
bevorzugen, kann die Behälteranlage auch nachträg-
lich mit einem  Vakuumsaugsystem in Kombination 

mit einem Flexilo Gewebetank oder mit einem 
Lagerraum ausgestattet werden.

Komfort-Plus

Der integrierte kapazitive Fühler misst das Vorhan-
densein der Pellets im Vorratsbehälter. Sobald diese 
zur Neige gehen werden Sie automatisch informiert 

und können die Pellets zeitgerecht nachfüllen.


